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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
VARIE STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

RECALE, 15/02/2022

IL TECNICO
Arch. Valeria Mileva

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA
Nr. 1 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
T.01.010.010 |provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
.a modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (dodici/62) mc 12,62
Nr. 2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
U.05.010.028|del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
.a euro (zero/97) mg/cm 0,97
Nr. 3 idem c.s. ...del cantiere. Per ogni cm di spessore in piu
U.05.010.028 |euro (zero/24) mg/cm 0,24
b
Nr. 4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
U.05.020.095 | impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.a euro (uno/60) mg/cm 1,60
Nr. 5 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?
di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74) mg/cm 1,74
Nr. 6 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
U.05.050.062 |premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
.a euro (quattro/40) mq 4,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Nr. 7 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
euro (tremilatrecentoottantadue/30) % 3382,30

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale



